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KLINGERSIL® KLINGER

C-4408 Dichtungstechnik

KLINGERSIL® C-4408 - universelle
Hochdruckdichtung fiir weite Bereiche der
industriellen Anwendung.

Dieses universelle Hochdruck-Dichtungsmaterial,
bestehend aus Aramidfasern, gebunden mit NBR, ist
durch die zusétzliche Stahlgewebearmierung besonders
belastbar. Es ist bestindig gegen Ole, Wasser, Dampf,
Gase, Kraftstoffe, Alkohole, Kohlenwasserstoffe,
Schmierstoffe und Kaltemittel und ist flr eine Vielzahl
industrieller Anwendungen geeignet.

Basis Aramidfasern, gebunden mit NBR. Plattengrof3e 1000 x 1500 mm, 2000 x 1500 mm
Farbe Grin / Olivgrin Dicke 0,5mm, 1,0 mm, 1,5 mm,
2,0 mm, 3,0 mm

Zertifikate DNV Zulassung

Toleranzen

Dicke nach DIN 28091-1

Lange: + 50 mm

Breite + 50 mm
Industrie

Allgemeine Industrie / Chemie / Ol & Gas / Energie / Papier & Zellstoff / Marine / Automobilindustrie

TECHNISCHE DATEN - Typische Werte fUr die Dicke 2,0 mm

Kompressibilitat ASTM F 36 J % 8
Rickfederung ASTM F 36 J % 50
Druckstandfestigkeit DIN 52913 50 MPa, 16 h/300°C MPa 28
Druckstandfestigkeit BS 7531 40 MPa, 16 h/300°C MPa 28
Standfestigkeit nach KLINGER Dickenabnahme bei 23°C % 10
50 MPa Dickenabnahme bei 300°C % 18
Dickenquellung ASTM F 146 OllRM 903: 5 h/150°C % 5

Kraftstoff B: 5 h/23°C % 5
Dichte g/cm? 1,9

Klassifizierung nach BS 7531:2006 Grade Y




KLINGERSIL® KLINGER
C-4408 Dichtungstechnik

P-T Diagramm - Dicke 2,0 mm
Die Entscheidungsfelder im P-T Diagramm

@) In diesem Entscheidungsfeld ist eine
anwendungstechnische Uberprifung in der
Regel nicht erforderlich.

@) In diesem Entscheidungsfeld empfehlen wir eine
anwendungstechnische Uberprifung.

@ In diesem ,,offenen Entscheidpngsfeld ist
eine anwendungstechnische Uberprifung
grundsatzlich erforderlich.
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Chemische Bestindigkeitstabelle

Vereinfachte Ubersicht tiber die chemische Besténdigkeit in Bezug auf die wichtigsten Gruppen von Substanzen:

KLINGERSIL® C-4408 A: kein oder sehr geringer Angriff B: geringer bis moderater Angriff C: starker Angriff
Paraffin- Chlorierte " . -
Kohlen- Kraftstoff Aromaten Kohlen- Motorendle S’%ﬂﬁéggfgf o Alkohole Ketone Ester Wasser (vsefci;ﬁrrl ) (veBradSU%r;t)
wasserstoffe wasserstoffe
A B C (] A B B C (o] B (] B

Weitere Informationen zur chemischen Bestandigkeit finden Sie unter www.klinger.co.at.

Alle Informationen basieren auf jahrelanger Erfahrung in der Herstellung und Anwendung von Dichtungsmaterialien. Angesichts der Vielzahl moglicher Installations- und
Betriebsbedingungen kann man jedoch nicht in allen Anwendungsféllen endgliltige Schitisse hinsichtlich Verhalten der Dichtverbindung ziehen. Aus den in diesem Datenblatt
angegebenen Informationen ergeben sich keine Garantien oder sonstige Anspriiche. Diese Ausgabe ersetzt alle bisherigen Versionen. Anderungen vorbehalten.

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015; Technische Anderungen vorbehalten. Status: Janner 2025
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